GROVE"

—

&) 60t 40m 8,7/15 m 58 m



GROVE GMK3060-2

Simply strong.
Einfach stark.
Simplement forte.
Semplicemente forte.
Simplemente fuerte.

MPOCTO CUNbHbIN.

Features

Intuitive and user-friendly crane control system (CCS). The boom configurator offers a
convenient way to set up the boom. Jog dial for easy input.

Intuitives und benutzerfreundliches Kransteuerungssystem CCS. Auslegerkonfigurator fur
fir eine schnelle und intuitive Auswahl der optimalsten Teleskopiersequenz. Jog-Dial fiir eine
einfache Eingabe.

Systéme de commande de Grue CCS intuitif et convivial. La commande de fléche permet un
télescopage rapide . La saisie des données est simplifiée par 'utilisation d’'une molette.

Sistema de control de la gra (CCS) intuitivo y facil de usar. El asistente de elevacion le ofrece
una forma comoda de configurar la pluma. Ruleta de seleccién para introducir los datos
facilmente.

Sistema di controllo della gru Crane Control System (CCS), semplice ed intuitivo. Consente
di impostare una configurazione rapida del braccio. Jog dial per un facile inserimento dati.

WHTYUTUBHO NOHATHAasA 1 yao6Hasa B paboTe cuctema ynpasaeHus kpaHom CCS.
KoHdurypatop cTpenbl npeanaraet yao6HbIn cnocob nog6opa onTUMasnbHOW AJNHbI
cTpenbl. e3ynopHbIv perynaTop AJis NpocToro BBOAA UHGOPMaL UK.

Additional counterweight for improved load capacities and outstanding taxi configuration.
Mehr Gegengewicht fiir bessere Traglasten und hervorragende Taxi-Konfiguration.

Contrepoids augmente ameliorant les capacites de charge et permettant une configuration
Taxi optimale.

Contrapeso adicional para mejorar la capacidad de carga y la configuracion de taxi.

Contrappeso aggiuntivo per aumentare la capacita di carico e per un'ottima circolazione
su strada.

YBENNYEHHbIN NPOTMBOBEC AJ151 NOBbILIEHWUS FPY30MNOABEMHOCTU U OT/IMYHAS
KOHOUrypaums «Takcm».

State-of-the-art EUROMOT 5/Tier 4 final engine for reduced fuel consumption. Using the
ECO mode the crane will get even more efficient.

Modernster EUROMOT 5/Tier 4 final Motor flr einen reduzierten Kraftstoffverbrauch.
Durch den ECO-Mode kann dieser nochmals reduziert werden.

Consommation de carburant réduite grace au moteur EUROMOT 5/Tier 4 final. En utilisant le
systéme eco mode, la grue sera toujours plus efficace.

Motor final EUROMOT 5/Tier 4 de Gltima generacién con consumo de combustible redu-
cido. El asistente de elevacion le ofrece una forma cémoda de configurar la pluma.

Motore EUROMOT 5/Tier 4 final di ultima generazione per un minor consumo di carbu-
rante. Lutilizzo della funzionalita ECO MODE riduce i consumi di carburante.

CaMbIl COBPEMEHHbIV ABUraTeb, BbINONHAOWMI Tpe6oBaHns EUROMOT 5/Tier 4 final,
C MOHWMXKEHHbIM pacxofom Tonamea. Micnonb3oBaHume pexxuma ECO no3BonsieT NoBbICUTb
3pPeKTUBHOCTb paboTbl KpaHa NyTem eLe 60/blen SIKOHOMUN TONAMBA.



Customer Support

Our customer service extends beyond any borders. Our locations
span the globe, with representation on five continents. Wherever
you are, we are there to help.

Unser Kundendienst ist grenziiberschreitend fiir Sie da. Wir haben
Standorte weltweit mit Vertretungen auf fiinf Kontinenten. Wo Sie
auch sind, wir sind fiir Sie da.

Nuestro servicio de atencidn al cliente traspasa fronteras. Tenemos
oficinas en todo el mundo, con representacién en cinco continen-
tes. Alli donde esté, le ayudaremos.

> Service ¢ Service » Atencion al cliente ¢ Service ¢ Assistenza * OBCNY>XUBAHUE

Notre service client s'étend au-dela des frontiéres. Nos sites sont
répartis partout dans le monde. OU que vous soyez, nous sommes
1a pour vous aider.

Il nostro servizio clienti non ha confini. Abbiamo sedi sparse in tut-
to il mondo, con rappresentanze in cinque continenti. Ovunque vi
troviate, siamo a vostra disposizione per aiutarvi.

Hauwe cepBUCHOE 06CNYXMBAHNE KIMEHTOB BbIXOAUT 3a Npeaesbl
rpaHuu. Mbl UMeeM MpeacTaBUTeNbCTBA MO BCEMY MUPY, HA NATU
KOHTMHEHTaX. Mbl BCeraa rotosbl MPUATU HA NOMOLb, rae 6bl Bbl
HU HAXOAMUCD.

Parts ¢ Ersatzteile ¢ Piezas ¢ Piéces « Componente ¢ [JETANU

However, remote the job site, locating the correct part quickly is vi-
tal to managing your operations. With Manitowoc Customer Sup-
port, the parts you need are just a phone call or click away.

Wir wissen, egal wie abgelegen der Einsatzort ist, das schnelle Auf-
finden des richtigen Teils ist unerlasslich fiir das reibungslose Wei-
terlaufen lhres Betriebs. Mit dem Manitowoc-Customer Support
sind die Ersatzteile, die Sie brauchen, nur einen Anruf oder Maus-
klick entfernt.

Por muy lejos que esté el lugar de trabajo, encontrar la pieza correc-
ta con rapidez es esencial para gestionar sus operaciones. Gracias
al servicio de atencién al cliente de Manitowoc, basta con hacer un
clic o una llamada para conseguir las piezas que necesita.

Quelle que soit la localisation de votre chantier, il est essentiel de
trouver rapidement la bonne piéce. Avec le service d'assistance
client de Manitowoc, les piéces dont vous avez besoin ne sont qu'a
appel téléphonique ou un clic.

Anche seil luogo dilavoro &€ molto distante, individuare rapidamen-
te il pezzo giusto & fondamentale per la gestione delle operazioni.
Grazie all'assistenza clienti Manitowoc, i componenti di cui avete
bisogno sono a portata di telefono o di clic.

Hackonbko 6bl yAaNeHHbIM HU 6bl1 MPOM3BOACTBEHHbIN YHaCTOK,
6bICTPOE NpefoCTaBAeHNE HYXXHOWN AeTann XU3HEHHO BAXHO ANs
yrpas/ieHns NpousBoACTBOM. bnaropaps cnyxée noaaepxku Kam-
€HTOB KOMMNaHMM Manitowoc, Heo6XoAMMble 3an4acT! MOXHO Mo-
JIYYUTb MO 3BOHKY UN LWENYKY MbILUK.

Training ¢ Schulungen ¢ Formacion ¢« Formation * Formazione * OBY4EHME

Manitowoc Training Centers offer courses for operators and tech-
nicians across the globe to provide in-depth instruction on crane
operation, maintenance and troubleshooting procedures.

Die Manitowoc-Schulungszentren bieten Kranfahrern und Techni-
kern mafgeschneiderte Kurse weltweit — ob Kranbetrieb, Wartung
oder Problembehebung.

Los centros de formacion de Manitowoc ofrecen cursos para opera-
rios y técnicos en todo el mundo, proporcionando una instruccion
profunda en cuanto a los procesos de manejo de la grda, manteni-
miento y localizacion de errores.

EnCORE

Manitowoc’s EnCORE program maximizes your investment by re-
building or repairing your crane to extend its life significantly. En-
CORE also includes remanufactured parts.

Das EnCORE-Programm von Manitowoc maximiert lhre Investition
mit einer Modernisierung oder Reparatur lhres Krans, die seine Le-
bensdauer erheblich verlangern kann. EnCORE umfasst auch wie-
deraufgearbeitete Teile.

El programa EnCORE de Manitowoc optimiza su inversién median-
te la reconstruccion o reparacion de grdas para prolongar su vida
atil de forma considerable. EnCORE también incluye piezas refabri-
cadas.

Grove GMK3060-2

Les centres de formation Manitowoc proposent des cours aux opé-
rateurs et aux techniciens du monde entier afin de leurs fournir une
formation approfondie sur le fonctionnement, la maintenance et
les procédures de dépannage des grues.

| centri di formazione Manitowoc offrono corsi per operatori e tec-
nici in tutto il mondo per fornire istruzioni approfondite sul funzio-
namento delle gru, sulla manutenzione e sulle procedure di risolu-
zione dei problemi.

YuyebHble LeHTpbl Manitowoc npefnaraoT Kypcbl 415 ONepaTopoB
N TeXHUYECKUX CMeLuanncToB No Bcemy MUpy Ans yray6neHHoro
06y4eHns Nno 3KCnayaTauum KpaHoB, TeX06CNYXUBAHUIO U yCTpa-
HEHWIO HeMCnpaBHOCTEN.

Le programme ENCORE de Manitowoc optimise votre investisse-
ment en reconstruisant ou en réparant votre grue afin d'en prolon-
ger considérablement la durée de vie. Le programme EnCORE com-
prend également des piéces remises a neuf.

Il programma EnCORE di Manitowoc massimizza il vostro investi-
mento ricostruendo o riparando la vostra gru per prolungarne si-
gnificativamente la durata di vita. ENCORE comprende anche com-
ponenti rigenerati.

Mporpamma ENCORE koMnaHum Manitowoc MakcMmasnbHoO yBenu-
YMBaeT BallN MHBECTULMN 32 CHET BOCCTAHOBJIEHMS WM PEMOHTA
Ballero KpaHa Ans NpoAsieHUst ero cpoka cayx6bl. Mporpamma
EnCORE Takxe BK/ItoHaeT B ceb651 BOCCTAHOBJIEHHbIE AeTanun.



KPAHDI

By choosing Manitowoc Used Cranes, you buy a valuable used
crane and a brand you can rely on. Manitowoc Used Cranes are
ready for several lives and give the highest residual value. High
quality cranes for a long-life duration.

Wenn Sie sich fiir einen Gebrauchtkran von Manitowoc entschei-
den, kaufen Sie einen hochwertigen Gebrauchtkran und eine Mar-
ke, auf die Sie sich verlassen konnen. Gebrauchtkrane von Mani-
towoc sind fiir mehrere Leben geriistet und bieten den hochsten
Restwert.

Al elegir las grdas usadas de Manitowoc, no solo adquiere una va-
liosa grda de segunda mano, sino también una marca en la que
puede confiar. Las gruas usadas de Manitowoc estan preparadas
para varias vidas y ofrecen el maximo valor residual.

GROVE"

CONNZ=CT™

Grove CONNECT:

Our ambition with Grove CONNECT is to secure, simplify, and
positively transform the user experience of lifting professionals.
Grove CONNECT enabled cranes will become a key driver for en-
hanced operational performance and environmental impact re-
duction on job sites.

Mit Grove CONNECT mochten wir sicherstellen, dass das Benut-
zererlebnis des Kranbetreibers vereinfacht und positiv verandert
wird. Grove CONNECT wird zu einem zentralen Treiber fiir eine
verbesserte leistungsfahigere Nutzung der Krane und eine Reduk-
tion der Umweltbelastung auf Baustellen.

Nuestra ambicién con Grove CONNECT es asegurar, simplificar
y transformar de forma positiva la experiencia de usuario de los
profesionales de la elevacién. Las grias habilitadas para Grove
CONNECT se convertiran en un factor clave para un rendimiento
operativo mejorado y una reduccién del impacto ambiental en las
obras.

Qanlrowoc"@
Finance™

Financial tools that help you capitalize on opportunity with
solutions that fit your needs.

Individuelle Finanzierungslosungen, mit unseren
Kooperationspartnern entwickelt, um lhre bereits bestehenden
Finanzierungsstrukturen zu erganzen.

Des outils financiers qui vous aident a investir a bon escient grace
a des solutions adaptées a vos besoins.

> Used cranes » Gebrauchtkrane ¢ Grias Usadas * Grues d'occasion ¢ Gru usate ¢ [MogEP>XXAHHbIE

En choisissant les grues d'occasion Manitowoc, vous achetez une
grue d'occasion de grande qualité avec la garantie du constructeur.
Les grues d'occasion Manitowoc ont plusieurs vies et offrent une
valeur résiduelle élevée.

Scegliendo le gru usate Manitowoc, acquistate una gru usata di va-
lore e un marchio su cui potete fare affidamento. Le gru usate Mani-
towoc hanno una lunga vita utile e offrono il pit alto valore residuo.

BbI6Mpas nogep>kaHHble KpaHbl Manitowoc, Bbl MOKyNaeTe LieHHble
NoAep>KaHHble KpaHbl M 6peHA, Ha KOTOPbI Bbl MOXETE MOIOXKUTb-
cs. MopepxaHHble KpaHbl Manitowoc roToBbl K HECKOMIbKUM CpO-
KaMm C/TyX6bl U JAIOT HAMB0/bLLYIO OCTATOYHYIO CTOMMOCTb.

Notre ambition avec Grove CONNECT est de sécurisée, simpli-
fier et transformer positivement I'expérience de I'utilisateur des
professionnels du levage. Grove CONNECT permet aux grues de
devenir des acteurs clés de 'amélioration des performances opé-
rationnelles et de la réduction de I'impact environnemental sur les
sites de travail.

La nostra ambizione con Grove CONNECT é assicurare, semplifi-
care e cambiare in meglio I'esperienza utente dei professionisti
del sollevamento. Le gru abilitate Grove CONNECT diventeranno
un fattore chiave per migliorare le prestazioni operative e ridurre
I'impatto ambientale in cantiere.

C nomoubto Grove CONNECT Mbl CTpeMUMCS YKPenuTb, YNPOCTUTb
n3dpPpekTUBHO TpaHCHOPMMPOBaTL NONL30BATENLCKUIA OMbIT pabo-
Tbl ¢ npodeccnoHanamm B chepe nogbema rpysos. Grove CONNECT
no3BosisieT KpaHaMm CTaThb K/OHYeBbIM APanNBEpOM MOBbILLIEHMS 3KC-
njyaTauMOHHbIX XapaKTePUCTUK U CHUXXEHUS HeraTMBHOIO BO3-
[eNCTBMA Ha OKPY>KaIoLLLYIO cpeay Ha paboymx naolaakax.

Herramientas financieras que le ayudan a sacar provecho de las
oportunidades, con soluciones que se ajustan a sus necesidades.

Strumenti finanziari che consentono di capitalizzare le
opportunita con soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.

DUHAHCOBbIE NHCTPYMEHTbI, MO3BO/ISIIOLLME BaM pa3BUBaTh
613Hec, onupasch Ha pelleHuns, OTBeYatoLme Banum
noTpe6HOCTAM.
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Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones * Dimensioni * Pazmepbl
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14.00 R25 3770 3644 2550 2910 1780 495 495 25° 27°
16.00 R25 3820 3694 2750 2245 1830 545 545 27° 29°
20.50 R25 3820 3694 2860 2285 1830 545 545 27° 29°

* . . .
lowered kt * * rebaja * * crudicennblil
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Dimensions « Abmessungen * Encombrement
Dimensiones ¢« Dimensioni « Pa3mepbl

Counterweight » Gegengewicht  Contrepoids ¢« Contrapesos » Contrappesi * [lpoTuBoBec

ONBORNORNONNO
@ 6,0t 1.0t 20t 10t 0,5t
6,5t X X
75t X X X
85t X X X X
9,5t X X X X
10,5t X X X X X
n5t X X X 2X X
12,5t X X 2X X X
13,5t X X 2X 2X X




Dimensions « Abmessungen * Encombrement
Dimensiones * Dimensioni * Pazmepbl

Heavy duty jib « Schwerlastspitze ¢ Fléchette lourde ¢ Plumin de carga pesada

Jib da prefabbricato ¢ lN'ycék ans TaXenbix rpy3os

1,8 m heavy duty jib (26 t max. capacity) using 6 parts of line.

1,8 m Schwerlastspitze (3 rollig, max. 26 t).

Extension treillis 1,8 m, 3 réas, pour levages lourds (max. 26 t).

Plumin de carga pesada de1,8 m con 3 poleas (méax. 26 t).

Jib da prefabbricato da1,8 m con 3 carrucole (portata massima 26 t).

[YCEK AN TAXKEbIX FPY30B, A/IMHHOM 1,8 M (MaKC. rpy30MoAbEMHOCTDL 26 T).

Heavy lift shackle.
Schwerlastschakel.
Manille pour levage lourd.

Grillete de carga pesada.
Grillo per sollevamento ad alta capacita.

C BO3MOXXHOCTbIO 6-TW KpaTHOM
3anacoBKK KaHaTa.

Grove GMK3060-2



10

Data ¢ Daten ¢ Caractéristiques ¢ Datos * Dati * [laHHble

H

Max. supporting forces - Max. Stutzdruck - Forces d'appui max - Max forze di
supporto - Forcas de apoio maximas « MakcmMasbHble Harpy3ku Ha onopy

e 28t 36t
|
1=e=l
—_—— - " -—
EE ) [——] =) =
<10000 on request™ X
12000 | 36000 | 6x4 385/95 Steel 3 sheave 75t X X X X
12000 | 36000 | 6x6 445/95 Steel 3 sheave 75t X X X
16500 | 42000 | 6x6 445/95 Steel 3 sheave 13,5t X X X X
*on request ® auf Anfrage  sur demande * su richiesta * bajo demanda * a pedido * no 3anpocy
ques - wf A t ’ e n :ﬁeet:p' 7}' (f . Detaillierte Gewichtsangaben erhalten Sie auf den Achslast-Berechnungsunterlagen.

Tolerances may occur. For detailed w«:’g/ﬂt information refer to axle weight
Des tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids déraillées, se mppnrter awc planches de m/ml de /)/mir de lessien. * Se aceptan tolerancias. Para obtener informacién detallada sobre el peso, consulte

las hojas de cdlculo de peso de los ejes. * Ci possono essere toll Per info liate sul peso e i fogli di calcolo del peso dell'asse. » Bozmoicnor omk. . ITo0pobuyio ungh no
macce cm. 8 pacHemnblx maﬁ?m{ax Hazpy3oK Ha ocs.
E
Lifting capacity Sheaves Weight Parts of line Possible load with crane*
Traglast Rollen Gewicht Strange Mogliche Traglast am Kran*
Force de levage Poulies Poids Brins Capacité possible surla grue*
Capacidad de elevacion Poleas Peso Ramales de cable Carga posible con la grue*
Capacita di sollevamento Carrucole Peso Numero di funi Portata ammissibile con la gru*
[py3onoabeMHOCTb LLKnBbI Macca KpaTHOCTb 3anacoBKu JonyctnmMas Harpyska aas KkpaHa*
63t 5 600 kg 2-10/m* 50 t**
40t 3 400 kg 2-7 35t
16t 1 250 kg 1-3 15t
5t H/B 100 kg 1 5t

*Varies depending on national regulations. * Variiert je nach Lindvorschrift. » Fonction des réglementations nationales. » Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales. * Varia in funzione delle normative
nazionali. ® usMeHACMCA 6 3a6UCUMOCIIU OM. HAUONATO L HOPIH.
** Requires additional boom nose sheave. sistung am Rollenkopf erforderlich. » Demande d'utiliser une poulie auxiliare de téte de fléche. * Requiere polea adicional en la cabeza de pluma. * Richiede
una carrucola addizionale in testa al braccio. * mpeGyem nanuuus O WKU6a 6 cmpenvl.

V|« s
1 2| 3| 4| s |6 | 7] 8o lw]|n]|n2|RrR]|RrR

5,1 6,5 84 | 10,8 | 137 17,6 231 | 29,7 | 383 | 491 | 62,4 | 80,0 | 55 7,0 82 %*

14.00 R25

* Theorical gradeability. * Theoretisches Steigvermdgen. * Aptitude théorique en pente. * Inclinacion tedrica. * Pendenza teorica. » Ilpeodonesaemiil yknon (meop.).

Infinitely variable e Stufenlos verstellbar Rope e Seil Max. single line pull « Max. Seilzug ¢ Effort maxi
Progressivement variable ¢ Infinitamente variable| Cable ¢ Cable |au brin simple ¢ Tiro maximo por ramal ¢ Tiro max.
Infinitamente variabile ¢ MnaBHO-M3MeHsgeMbI | Fune ¢ KaHat per singola fune ¢ Makc. HaTsXkeHMe KaHaTa
Single line ¢ Einfacher Strang
0-125m/min Brin simple « Ramal simple « Tiroafune |16 mm/170 m 50 kN

singola « OgHOKpaTHas 3anacoeka

Single line  Einfacher Strang

0-125m/min Brin simple » Ramal simple * Tiroafune |16 mm/170 m 50 kN
singola « OgHOKpaTHas 3anacoBka

0-2,2min?

-2,7°to + 82° <40s

A Y TN

10,2t040,0m 250s




Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage
Gama de trabajo ¢ Area di lavoro ¢ py30BbICOTHbIE XapaKTepUCTUKMN

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

q 10,2-40,0m 6,2m 360° @ 13,5t
40
30
20
10
0
40
Hook block « Hakenflasche ¢ Crochet-moufle ¢ Gancho ¢ Ganci  KptokoBown 610k H

() (mm)

63S/D 3300

40 S/D 3200

16S 3100

5H/B 2700

* Over rear with additional equipment. » Nach hinten mit Zusatzausriistung. ® En arrierre avec équipement supplémentaires. * Por la parte trasera con equipo adicional. * Sul posteriore con equipaggiamento
ausiliario. * HaO 3a0Hell YACMbIO ¢ CREYUATLHBIM 0OOPYOOSAHUEM.

Grove GMK3060-2
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onoabeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B | 102-40,0m

il EN 13000
m (10,2(0°)| 10,2 14,0 17,8 21,5 25,0 28,2 31,3 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m

3,0 | 60,0 3,0
3,0 | 50,0* 45,0 45,0 41,5 37,5 3,0
4,0 42,0 37,5 37,5 35,5 33,0 29,5 4,0
5,0 34,0 32,0 32,0 30,5 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 27,5 27,5 28,0 27,0 25,0 24,0 18,5 171 14,8 6,0
7,0 23,5 23,5 23,5 23,5 22,5 21,5 16,7 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 mi 10,5 7,0
8,0 20,5 20,5 19,5 19,2 15,1 14,4 13,5 12,1 1,9 1,5 11,0 10,4 8,0
9,0 17,9 17,8 17,2 16,5 13,7 13,1 12,6 n7 1 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 15,2 15,0 15,3 14,3 12,5 12,0 1,6 10,8 10,6 10,5 10,2 9,8 10,0
11,0 13,0 13,3 13,3 12,6 1,6 LA 10,8 10,1 10,2 10,0 9,5 9,5 1,0
12,0 1,6 1,6 1,2 10,9 10,3 10,0 9,4 9,5 9,3 9,0 8,9 12,0
13,0 10,2 10,2 9,9 10,1 9,3 9,3 8,8 9,0 8,8 8,4 8,4 13,0
14,0 9,1 9,0 8,8 9,1 8,4 8,4 8,2 8,4 8,3 7,9 7,9 14,0
15,0 7,6 8,1 78 8,1 7,8 7,6 74 7,6 7,6 75 74 15,0
16,0 7,2 7,0 73 7,4 6,9 6,7 7,0 6,9 6,9 6,8 16,0
18,0 59 57 6.0 6.4 57 6,0 58 5,8 58 57 18,0
20,0 4,7 5,0 51 4,7 51 4,9 4,9 4,9 4,8 20,0
22,0 39 4,2 4.4 3.9 4,3 4] 4 4] 4,0 22,0
24,0 3,5 3,8 3,2 3,6 34 3.4 34 34 24,0
26,0 3,0 3,2 2,7 31 2,9 2,9 2,9 2,8 26,0
28,0 2,8 2,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 28,0
30,0 1,9 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 30,0
32,0 1,5 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 32,0
34,0 11 14 14 14 14 34,0
36,0 11 1,2 11 36,0

*Requires additional boom nose sheave. * sistung am R opf erforderlich. © Demande d'utiliser une poulie auxiliare de téte de fléche. ® Requiere polea adicional en la cabeza de pluma. * Richiede

unacarrucola addizionale in testa al braccio. ® mpebyem nanuuus oonc D20 WIKUBA 6 cmpenbl.

** Nominal capacity * last * Capacité 7 * Capacidad nominal * Capacitia nominale » Homunanonas mowgrocns

B 102-40,0m 6,2m @ 360° @ 12,5t

E [ @ EN 13000

10,2 14,0 17,8 215 25,0 28,2 31,3 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m

45,0 45,0 41,5 37,5 3,0

37,5 37,5 35,5 33,0 29,5 4,0

B 32,0 32,0 30,5 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 27,5 27,5 27,0 25,0 24,0 18,5 171 14,8 6,0
7,0 23,0 23,5 23,5 22,5 21,5 16,7 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 n1 10,5 7,0
8,0 20,0 23,0 18,8 18,4 15,1 14,4 13,5 12,1 1,9 15 1,0 10,4 8,0
9,0 17,4 17,1 16,9 15,8 13,7 13,1 12,6 n7 n1 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 14,6 14,4 14,7 13,8 12,5 12,0 1,6 10,8 10,6 10,5 10,2 9,8 10,0
1,0 12,4 12,8 12,8 12,1 1,6 n1 10,8 10,1 10,2 10,0 9,5 9,5 1,0
12,0 i i 10,7 10,8 9,9 9,9 9,4 9,5 9,3 9,0 8,9 12,0
13,0 9,8 9,7 9,5 9,7 8,9 8,8 8,7 8,8 8,8 8,4 8,4 13,0
14,0 8,7 8,6 8.4 8,7 8,2 8.0 78 8,0 8,0 7,9 7.8 14,0
15,0 74 77 74 7,8 7,8 72 7] 73 72 7,2 7] 15,0
16,0 6,9 6,7 7,0 7] 6,5 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 16,0
18,0 5,6 5,4 57 5.8 5,4 5.8 5,5 5,5 55 5.4 18,0
20,0 4,4 51 50 4,4 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 20,0
22,0 3,7 4,3 4,2 3,6 4,0 3,8 3,9 3.9 3,8 22,0
24,0 37 3,6 3,0 3.4 3,2 3,2 3,2 3,2 24,0
26,0 2,8 3,0 2,5 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 26,0
28,0 2,6 2,1 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 28,0
30,0 1.4 2,1 19 19 19 1,8 30,0
32,0 1.4 1.8 1.5 1.6 1.6 15 32,0
34,0 11 13 13 13 12 34,0
36,0 11 1.0 1.0 36,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B | 102-40,0m 6.2m @ n5t
il EN 13000
m 10,2 14,0 17,8 21,5 25,0 28,2 31,3 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m
3,0 45,0 45,0 41,5 37,5 3,0
4,0 375 375 353 33,0 29,5 4,0
5,0 32,0 32,0 27,0 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 27,5 27,5 23,0 25,0 24,0 18,5 17] 14,8 6,0
7,0 22,5 23,0 19,3 21,5 21,0 16,7 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 1 10,5 7,0
8,0 19,7 16,9 18,8 177 15,1 14,4 13,5 12,1 1.9 1.5 11,0 10,4 8,0
9,0 16,7 15,5 16,2 15,2 13,7 13,1 12,6 1,7 1 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 14,0 14,2 141 13,2 12,5 12,0 1.6 10,8 10,6 10,5 10,2 9,8 10,0
1,0 1,9 12,3 12,3 1,6 1,6 10,7 10,6 10,1 10,2 10,0 9,5 9,5 1,0
12,0 10,7 10,6 10,3 10,3 9,5 9,4 9,2 9.4 9.3 9,0 8,9 12,0
13,0 9.4 9,3 9,1 9,3 8,7 8,4 8.2 8,4 8,4 8,3 8,2 13,0
14,0 8,3 8.2 8,0 8.3 8.2 7,6 7,6 7,6 7,6 75 74 14,0
15,0 7,0 73 7] 74 7,5 6,8 7] 6,9 6,9 6,8 6,8 15,0
16,0 6,6 6,3 6,7 6,8 6,2 6,6 6,3 6,3 6,2 6,1 16,0
18,0 5,4 51 57 5,6 51 5,5 52 52 52 5] 18,0
20,0 4,4 4,9 4,7 4,2 4,6 4,4 4,4 4,4 4,3 20,0
22,0 4, 4, 4,0 3,4 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 22,0
24,0 35 34 2,8 32 3,0 3,0 3,0 3,0 24,0
26,0 2,6 2,8 2,3 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 26,0
28,0 2,4 1.9 2,3 21 2] 2] 2,0 28,0
30,0 13 1,5 19 1,7 1,7 17 17 30,0
32,0 1.2 1.6 14 1.4 1.4 1.4 32,0
34,0 0,9 11 11 11 11 34,0
36,0 0,9 0,9 0,9 36,0
B 102-400m 62m Q 360° @ 10,5t

-
E [ @ EN 13000

10,2 14,0 17,8 A5 25,0 28,2 B! 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m
3,0 45,0 45,0 41,5 37,5 3,0
4,0 37,5 37,5 35,5 33,0 29,5 4,0
5,0 31,5 32,0 30,5 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 26,5 27,0 27,0 25,0 24,0 18,5 7] 14,8 6,0
7,0 22,5 22,5 22,5 20,5 20,0 16,7 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 1 10,5 7,0
8,0 19,3 18,5 18,2 17,0 15,1 14,4 13,5 121 1,9 1,5 1,0 10,4 8,0
9,0 16,0 15,7 15,6 14,5 13,7 13,1 12,6 n7 i 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 13.4 13,8 13,5 12,6 12,4 12,0 n.4 10,8 10,6 10,5 10,2 9,8 10,0
1,0 1.4 1,8 n7 1,0 n1 10,2 10,1 9,9 10,0 10,0 9,5 9,5 1,0
12,0 10,2 10,2 9.8 9.9 9,2 9,0 8.8 8.9 8.9 8.9 87 12,0
13,0 9,0 8,9 8,6 8,8 8,7 8,0 8,0 8,0 8,0 79 7,8 13,0
14,0 8,0 79 7.6 8.0 79 72 7,6 72 72 72 7] 14,0
15,0 6,6 7,0 6,7 7] 72 6,5 6,9 6,6 6,5 6,5 6,4 15,0
16,0 6,2 6,0 6.4 6,5 59 6,3 6,0 59 59 5.8 16,0
18,0 51 5,0 5,5 53 4,8 52 4,9 4,9 4,9 4,8 18,0
20,0 4,4 4,6 4,4 39 4,3 41 4,1 4, 4,0 20,0
22,0 3,8 3,9 3,6 3,2 3,6 3.4 3,4 3,4 3,3 22,0
24,0 33 3,0 2,6 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 24,0
26,0 2,4 2,6 2,1 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 26,0
28,0 2,2 17 2,1 1.9 1.9 1.9 1.8 28,0
30,0 12 13 17 1,5 1,5 1,5 1,5 30,0
32,0 11 14 12 12 12 12 32,0
34,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 34,0
36,0 0,8 0.8 0.7 36,0

Grove GMK3060-2



Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onoabeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

Bj | 102-40,0m 6.2m @ 9,5t
3 [ ]& ENBOOO]
m 10,2 14,0 17,8 21,5 25,0 28,2 31,3 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m
3,0 45,0 45,0 41,5 37,5 3,0
4,0 37,5 37,5 35,5 33,0 29,5 4,0
5,0 31,5 32,0 30,5 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 26,0 26,5 26,5 24,5 23,5 18,5 171 14,8 6,0
7,0 22,0 22,5 21,5 20,5 19,3 16,7 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 11 10,5 7,0
8,0 18,8 7.7 174 16,2 15,1 14,4 13,5 121 1.9 15 1.0 10,4 8,0
9,0 15,3 15,5 14,9 13,5 13,1 12,7 12,5 n7 n1 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 12,8 13,2 12,9 12,0 12,0 1,0 10,9 10,6 10,6 10,5 10,2 9.8 10,0
1,0 10,9 1,2 1,2 10,5 10,6 9,9 9,6 9,4 9,5 9,5 9,4 9,3 1,0
12,0 9,8 9,7 9,3 9.4 9,2 8.5 8,6 8.5 8.5 8.4 8.3 12,0
13,0 8,6 8,5 8,2 8.4 8,3 7,6 8,0 7,6 7,6 7,5 74 13,0
14,0 7,6 75 72 7,6 75 6,8 72 6,9 6,8 6,8 6,7 14,0
15,0 6,3 6,6 6,4 6,7 6,8 6,1 6,5 6,2 6,2 6,1 6,0 15,0
16,0 59 57 6,0 6,2 5,5 59 5,6 5,6 5,6 55 16,0
18,0 4,8 5,0 4,9 51 4,5 4,9 4,6 4,6 4,6 4,5 18,0
20,0 43 4,0 42 3,6 4] 3,8 3.8 3,8 37 20,0
22,0 3,6 3,2 3,5 2,9 3,3 31 31 31 31 22,0
24,0 27 2,9 24 2,8 2,5 2,6 2,6 2,5 24,0
26,0 2,2 2,4 1.9 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 26,0
28,0 2,0 15 19 17 17 17 17 28,0
30,0 1,0 1,2 1,6 13 1.4 1.4 13 30,0
32,0 0,9 13 11 11 11 1.0 32,0
34,0 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 34,0
36,0 0,6 0,6 36,0
BMf | 102-400m 6,2m Q 360° R e
L]

E [ @ EN 13000

10,2 14,0 17,8 215 25,0 28,2 31,3 34,2 36,5 37,7 38,5 22).7) 40,0 m

45,0 44,5 41,5 37,5 3,0

37,5 375 35,5 33,0 29,5 4,0

' 31,5 32,0 30,5 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 26,0 26,0 25,5 23,0 22,5 18,5 171 14,8 6,0
7,0 21,5 21,5 20,5 19,9 18,4 16,7 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 n1 10,5 7,0
8,0 17,9 16,9 16,6 15,4 14,5 14,0 13,5 12,1 1,9 15 1,0 10,4 8,0
9,0 14,6 15,0 14,2 13,2 13,1 12,0 1,9 1,5 n1 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 12,2 12,5 12,2 4 4 10,6 10,3 10,1 10,2 10,2 10,1 9,8 10,0
1,0 10,3 10,7 10,6 10,0 10,0 9,9 9,1 9,2 9,0 9,0 8,9 8,8 1,0
12,0 9.3 9,2 8,8 8,9 8,8 8,0 8.4 8,0 8,0 7,9 7.8 12,0
13,0 8,1 8,0 7,8 79 79 7] 7,5 7,2 7,2 7] 7,0 13,0
14,0 72 7] 6,8 7] 7] 6.4 6,8 6.4 6.4 6.4 6.3 14,0
15,0 59 6.3 6.0 6,7 6,5 57 6,1 5,8 5,8 57 5,6 15,0
16,0 5,6 5,6 6,1 59 51 55 52 52 52 51 16,0
18,0 4,5 4,9 4,9 4,8 4,2 4,6 4,3 4,3 4,2 4,2 18,0
20,0 4,0 4,0 3.9 3.3 3.8 3,5 3,5 3,5 34 20,0
22,0 3,3 3,4 3,2 2,7 31 2,9 2,9 2,9 2,8 22,0
24,0 2,8 2,6 2,1 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 24,0
26,0 2,0 2,2 17 2,1 19 19 19 1,8 26,0
28,0 1.8 13 17 1.5 1.5 1,5 15 28,0
30,0 0,8 1,0 1.4 12 12 12 11 30,0
32,0 0,7 11 0,9 0,9 0,9 0,9 32,0
34,0 0.7 0,7 0,7 0,6 34,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B | 102-40,0m 6.2m @ 75t
il EN 13000
m 10,2 14,0 17,8 21,5 25,0 28,2 31,3 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m
3,0 44,5 44,5 41,5 37,5 3,0
4,0 37,0 37,0 355 33,0 29,5 4,0
5,0 31,0 31,5 30,0 28,5 27,0 20,5 5,0
6,0 25,5 25,5 24,0 23,0 21,5 18,5 17] 14,8 6,0
7,0 20,5 21,0 19,3 18,9 17,5 16,4 15,8 14,3 12,6 12,1 1,6 1 10,5 7,0
8,0 17,0 16,7 15,8 14,6 13,9 13,3 13,0 12,1 1.9 1,5 1.0 10,4 8,0
9,0 13,8 14,2 13,4 12,4 12,4 14 1,2 10,9 1 10,9 10,7 10,1 9,0
10,0 1,5 1.9 1.6 10,8 10,8 10,6 97 10,0 97 9,6 9,5 9.4 10,0
1,0 9,7 10,2 10,1 9,4 9,5 9,3 8,5 8,9 8,5 8,5 8,4 8,3 1,0
12,0 8,8 8,7 8.3 8.4 8.3 75 79 75 75 74 73 12,0
13,0 7,7 7,6 73 7,6 7,6 6,6 7] 6,7 6,7 6,6 6,5 13,0
14,0 6,8 6,6 6,4 7] 6,8 59 6,3 6,0 6,0 59 58 14,0
15,0 5,5 59 5,9 6,4 6,1 53 57 5,4 53 53 5,2 15,0
16,0 52 5,6 57 55 4,7 5] 4,8 4,8 4,8 4,7 16,0
18,0 4, 4,5 4,6 4,5 3,8 4,2 39 3,9 3,9 3,8 18,0
20,0 37 37 3,6 3,0 3,5 3,2 3,2 3,2 31 20,0
22,0 31 31 3,0 2,4 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 22,0
24,0 2,6 2,4 1.9 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 24,0
26,0 1.8 2,0 1,5 1.8 1.6 17 1.7 1,6 26,0
28,0 1.6 11 15 13 1.3 13 1.2 28,0
30,0 0,8 0,8 1.2 10 1,0 1,0 0,9 30,0
32,0 0,9 0,7 0.7 0.7 0.7 32,0
B 02-400m 62m O 360° @ 6.5t

-
E [ @ EN 13000

10,2 14,0 17,8 21,5 25,0 28,2 B 34,2 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 m
3,0 44,5 44,5 41,5 37,5 3,0
4,0 37,0 37,0 35,5 33,0 29,5 4,0
5,0 30,5 31,0 29,0 27,0 26,0 20,5 5,0
6,0 25,0 25,0 23,0 22,5 20,5 18,5 171 14,8 6,0
7,0 19,8 20,0 18,6 18,1 16,7 15,7 15,1 14,3 12,6 12,1 1,6 n1 10,5 7,0
8,0 16,3 16,0 15,1 13,9 13,8 12,7 12,4 121 1,9 1.5 1,0 10,4 8,0
9,0 13,2 13,6 12,8 1,9 1.8 1.4 10,7 10,8 10,5 10,5 10,4 10,1 9,0
10,0 1,0 15 1,0 10,2 10,2 10,1 9.2 9,6 9,2 9.1 9,1 8,9 10,0
1,0 9,2 9,7 9,6 8,9 9,0 8,9 8,0 8,4 8,0 8,0 79 7,8 1,0
12,0 8.4 8.3 78 8,1 8,0 7,0 75 7] 7] 7,0 6,9 12,0
13,0 73 72 6,8 7,5 7] 6,2 6,6 6,3 6,3 6,2 6,1 13,0
14,0 6,4 6,3 6,3 6,7 6,4 55 59 5,6 5,6 55 54 14,0
15,0 51 5,5 59 6,0 57 4,9 53 5,0 5,0 4,9 4,9 15,0
16,0 4,8 53 53 52 4,4 4,8 4,8 4,5 4,4 4,4 16,0
18,0 3,8 4,3 4,3 4,2 3,5 39 3,6 3,6 3,6 3,5 18,0
20,0 2,6 3,5 3,5 3,4 2,8 3,2 2,9 2,9 2,9 2,8 20,0
22,0 2,8 2,9 2,7 2,1 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 22,0
24,0 24 2,2 17 2,1 1.9 1.9 1.9 1.8 24,0
26,0 11 1,8 13 17 1,5 1,5 1,5 14 26,0
28,0 1.5 0,9 13 11 11 11 11 28,0
30,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 30,0
32,0 0,8 0,6 32,0

Grove GMK3060-2



Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage
Gama de trabajo ¢ Area di lavoro ¢ Ipy30BbICOTHbIE XapaKTEPUCTUKN

Swingaway (hydraulic luffing) « Klappspitze (hydraulisch wippbar) ¢ Fléchette (relevage hydraulique)

Plumin articulado (angulable hidraulicamente) « Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
YAIMHUTEeNU cTpenibl (C TMApPaBANYeCKUM U3MEHEHUEM BblIeTa)

q 10,2-40,0m 87m/15m 6,2m 360° g 13,5t

60

50

40

30

20

10

50 40 30 20 10 0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) ¢ Klappspitze (hydraulisch wippbar) ¢ Fléchette (relevage hydraulique)

Plumin articulado (angulable hidraulicamente) ¢ Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
YAAUHUTENU CTpesibl (C TMApaBANYeCcKUM U3MeHeHMeM BblleTa)

B | 10,2-40,0m 8,7m 6,2m @ 360° @ 3,5t
el \& EN 13000
27,7 32,2 40,0
m 8,7 8,7 8,7 m

0° 0°-20° 20°-40° 0° 0°-20° 20°-40° 0° 0°-20° 20°-40°

5,0 8,0 5,0

6,0 79 6,0

7,0 78 7] 7,0

8,0 77 54 7.0 8,0

9,0 75 52 6.9 52 58 9,0

10,0 72 4,9 39 6,9 51 58 10,0
1,0 6,8 4,7 3,8 6,8 4,8 3,8 57 4,9 1,0
12,0 6,4 4,6 3,7 6,5 4 3,8 57 4.8 12,0
13,0 6,0 4,5 3,7 6,2 4,6 3,7 57 4,7 3,7 13,0
14,0 5,6 4.3 3,6 58 4.4 3,6 5,6 4,6 3,7 14,0
15,0 52 4,2 3,5 5,5 4,3 3,6 5,6 4,5 3,6 15,0
16,0 4.9 4.1 3.4 5]1 42 3,5 5,6 4.4 3,6 16,0
18,0 4.4 3,9 3,3 4,5 4,0 3.4 52 4,2 3,5 18,0
20,0 3.9 3,7 3.2 4,0 3.8 33 4,6 4,0 34 20,0
22,0 3,6 3.4 3,2 3,6 3,6 3,2 3.9 3.9 3,3 22,0
24,0 3,2 3,2 31 3,3 3,3 3,2 34 34 3,3 24,0
26,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 26,0
28,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 27 2,4 2,5 2,6 28,0
30,0 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,0 2,1 2,2 30,0
32,0 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 17 17 1.9 32,0
34,0 1,8 1,8 14 14 1,6 34,0
36,0 1,6 1,6 11 1.2 13 36,0
38,0 1.3 0,9 1,0 1,0 38,0
40,0 0,7 0,7 40,0

Grove GMK3060-2



Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onoabeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) « Klappspitze (hydraulisch wippbar) ¢ Fléchette (relevage hydraulique)

Plumin articulado (angulable hidraulicamente) « Prolunga tralicciata (brandeggio idraulico)
YAIMHUTEeNU cTpenibl (C TMApPaBANYeCKUM U3MEHEHUEM BblIeTa)

on  me
EN 13000]
27,7 32,2 40,0
m 15,0 15,0 15,0 m
0° 0°-20° 20°-40° 0° 0°-20° 20°-40° 0° 0°-20° 20°-40°
5,0 50
6,0 3,9 6,0
7,0 3,9 7,0
8,0 3,8 3,6 8,0
9,0 3,8 3,5 31 9,0
10,0 3,8 3,5 3,0 10,0
11,0 3,7 2,7 3,5 3,0 1,0
12,0 3,6 2,6 3,4 2,6 3,0 12,0
13,0 3,5 2,5 3,4 2,6 3,0 13,0
14,0 3,4 2,4 3,4 2.5 3,0 25 14,0
15,0 3,3 2.4 1,9 3.3 2.4 2,9 2,5 15,0
16,0 3.1 2.3 1,9 3,2 2.4 1,9 2,9 2.4 16,0
18,0 2,9 2,2 1,8 3,0 2,2 1,8 2,9 23 1,8 18,0
20,0 2.7 21 1,7 2,8 21 1,8 2,8 2,2 1,8 20,0
22,0 2,5 2,0 1,7 2,7 2,0 1,7 2,8 2.1 1,8 22,0
24,0 2.3 1,9 1,7 2,5 2,0 1.7 2.7 2,0 1.7 24,0
26,0 2,2 1,8 1,6 2,3 1,9 1,7 2,5 2,0 1.7 26,0
28,0 21 1,8 1,6 2,2 1,8 1,6 2,4 1,9 1.7 28,0
30,0 2,0 1.7 1,6 21 1,8 1,6 2,2 1,8 1,6 30,0
32,0 1,9 1,7 1,6 2,0 17,0 1,6 1,9 1,8 1,6 32,0
34,0 1,8 1,6 1,6 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 34,0
36,0 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,3 1,3 1,6 36,0
38,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 11 11 1,3 38,0
40,0 1,5 1,3 1,3 0,9 0,9 1,1 40,0
42,0 11 11 0,7 0,7 0,9 42,0
44,0 1,0 0,7 44,0




Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage
Gama de trabajo ¢ Area di lavoro ¢ py30BbICOTHbIE XapaKTepUCTUKMN

Swingaway ¢ Klappspitze * Fléchette « Plumin articulado ¢ Prolunga tralicciata « YaauHutenu ctpenbl

B | 102-40,0m 8m
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onoabeMHOCTU

Swingaway ¢ Klappspitze * Fléchette » Plumin articulado * Prolunga tralicciata « YanuHutenm crpenbi

3 [ EN13000
27,7 32,2 40,0
m 8 8 8 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°
5,0 5,0 5,0
6,0 5,0 6,0
7,0 5,0 5,0 7,0
8,0 5,0 3,0 5,0 8,0
9,0 47 2,9 49 2,9 5,0 9,0
10,0 4.4 2,8 2,0 4.6 2,8 49 10,0
n,0 41 27 2,0 4.4 27 2,0 4.7 2,9 1,0
12,0 3,9 2,6 1,9 41 27 2,0 45 2,8 12,0
13,0 3,7 2,5 1,9 3,9 2,6 1,9 4.3 2.7 2,0 13,0
14,0 3,5 2.4 1,9 3,7 2,5 1,9 41 2,6 1,9 14,0
15,0 3,3 2,3 1,8 3,6 2,4 1,9 3,9 2,6 1,9 15,0
16,0 3,2 23 1,8 3,4 2.4 1,8 3,8 2,5 1,9 16,0
18,0 2,9 2,1 1.8 3,1 2,2 1,8 3,5 2.4 1,8 18,0
20,0 27 2,0 17,0 2,9 21 1.7 3,2 2,3 1,8 20,0
22,0 2,5 1,9 1,7 2,7 2,0 1,7 3,0 2,2 1,8 22,0
24,0 23 1,9 1.7 2,5 2,0 1.7 2,8 21 1.7 24,0
26,0 2,2 1.8 1.7 2.4 1,9 1.7 2,7 2,0 1.7 26,0
28,0 2,0 1,8 1.7 2,2 1,8 1.7 2,5 2,0 1.7 28,0
30,0 1,9 1,7 21 1,8 1.7 2,2 1,9 1.7 30,0
32,0 1.8 1.7 2,0 1.7 1.7 1,9 1,8 1.7 32,0
34,0 1,9 1.7 1.6 1.7 1.7 34,0
36,0 1.7 1.7 1,3 1.4 1,5 36,0
38,0 11 1,2 1,2 38,0
40,0 0,9 1,0 40,0
42,0 0,7 0,8 42,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Capacita * Tabaunubl rpy3onogbeMHOCTU

Swingaway ¢ Klappspitze « Fléchette « Plumin articulado ¢ Prolunga tralicciata « YaauHutenu ctpenbl

q 10,2-40,0m 8m @ 360° @ 75t
3 [ EN13000
27,7 32,2 40,0
m 8 8 8 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°
5,0 5,0 5,0
6,0 5,0 6,0
7,0 5,0 5,0 7,0
8,0 5,0 3,0 5,0 8,0
9,0 47 2,9 4,9 2,9 5,0 9,0
10,0 4.4 2,8 2,0 4.6 2,8 49 10,0
n,0 41 27 2,0 4.4 27 2,0 4.7 2,9 1,0
12,0 3,9 2,6 1,9 41 27 2,0 4.5 2,8 12,0
13,0 3,7 2,5 1,9 3,9 2,6 1,9 43 2.7 2,0 13,0
14,0 3,5 2.4 1,9 3,7 2,5 1,9 41 2,6 1,9 14,0
15,0 33 2,3 1,8 3,6 2,4 1,9 3,9 2,6 1,9 15,0
16,0 3,2 23 1,8 3,4 2.4 1,8 3,8 2,5 1,9 16,0
18,0 2,9 2,1 1,8 3,1 2,2 1,8 3,5 2.4 1,8 18,0
20,0 27 2,0 17 2,9 21 1,7 3,2 2,3 1,8 20,0
22,0 2,5 1,9 1,7 27 2,0 1,7 2,6 2,2 1,8 22,0
24,0 23 1,9 1.7 2,5 2,0 1.7 21 21 1.7 24,0
26,0 2,2 1.8 1.7 2,2 1,9 1.7 1.8 2,0 1.7 26,0
28,0 2,0 1,8 1.7 1,9 1,8 1.7 1.4 1,6 1.7 28,0
30,0 1.7 1.7 1,5 1.7 1.7 11 1,3 1,5 30,0
32,0 1,5 1,5 1.3 1.4 1.4 0,9 1,0 11 32,0
34,0 1,0 11 0,6 0,8 0,9 34,0
36,0 0,8 0,9 0,6 36,0

Grove GMK3060-2
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Specifications

Superstructure
=4 5oom

10,2 m to 40,0 m five section TWIN-LOCK® boom.
Maximum tip height 43 m.

W Boom elevation

1 cylinder with safety valve, boom angle from -2,7° to +82°.

Load moment and independent
anti-two block system

Load moment and independent anti-two block system with audio visual

warning and control lever lock-out. These systems provide graphic display of

boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum per-

missible load, load indication and warning of impending two-block condition

with lock-out hoist function.

Cab

Aluminium, tiltable (approx. 20°), full vision, safety glass, adjustable operator’s
seat with suspension, engine-independent heater. Armrest-integrated crane
controls. Ergonomically arranged instrumentation and crane operating
controls. Drive/steer controls.

@ Slewing

Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, service brake and

holding brake.

@ Counterweight
13,5 t, consisting of various sections. Hydraulic removal system
(from crane cab).

@ Hydraulic system

2 separate pump circuits operating in an open circuit with 1 axial piston
variable displacement pump (load sensing) and 1 geared constant delivery
pump for slewing. Thermostatically controlled oil cooler.

Tank capacity: 600 1.

Control system

Full electronic control of all crane movements using electrical control levers
with automatic reset to zero. Integrated with the LMI and engine management
system by CAN-BUS. Crane Control System (CCS) with graphic display.
Grove CONNECT telematics system.

. Hoist

Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator.

*Optional equipment

* Swingaway 8 m manual offset 0°, 20°, 40°.

* Bi-fold swingaway, 8,7/15 m with hydraulically offset and luffing under load
(0°-40°), controlled from the cab.

* Bi-fold swingaway, 8,7/15 m (manual offset 0°, 20°, 40°).

* Auxiliary hoist.

Chassis

Special 3-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in
high strength steel.

Outriggers

4 hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads.
Independent horizontal and vertical movement control on each side of carrier
and from the crane operator’s cab. Electronic level indicator with automatic
levelling system.

@ Engine

Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6-cylinder in-line, water cooled turbocharged
and intercooled, 254 kW at 2100 rpm, max torque 1526 Nm at 1400 rpm.
Fuel tank capacity: 400 1.

Engine emission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 Final (non road).
Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6-cylinder in-line, water cooled turbocharged
and intercooled, 261 kW at 2100 rpm, max torque 1519 Nm at 1500 rpm.
Fuel tank capacity: 400 1.

Engine emission: EPA / CARB Tier 3 (non road).

Transmission

ZF Traxon automatic, 12 forward and 2 reverse speeds.
Single speed transfer case with inter-axle differential lock.

Drive/Steer

6x4x6.

B Axle lines

3 axle lines. Axle lines 1, 2 and 3 steered, 2 and 3 driven.

@ Suspension

MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and
hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic
on-highway levelling system.

Range +170 mm/-130 mm.

Tyres

G tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).

Steering

Dual circuit, Servocom power steering with emergency steering pump.
Separate steering of the 3rd axle line for all-wheel steering and crabbing.

@ Brakes

Service brake: pneumatic dual circuit, acting on all wheels, air dryer.

Anti-lock braking system (ABS). Permanent brake: exhaust brake and constant
throttle brake. Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake,
acting on Ist and 3rd axle lines.

Cab

Aluminium, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic suspen-
sion, engine-dependent hot water heater. Complete instrumentation and
driving controls. 60° tilt forward for engine access.

Electrical system

‘Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah.
Lighting system and signals 24 V.

* Optional equipment

* Drive/steer: 6 x 6 x 6.

¢ Electric driveline retarder.

* 6 tyres, 445/95 R25 (16.00 R25) - Vehicle width 2,75 m.

* 6 tyres, 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 2,85 m.

* Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.

*Further optional equipment upon request.



Kranoberwagen

@ Teleskopausleger
Von 10,2 m bis 40,0 m ausfahrbarer, finfteiliger TWIN-LOCK® Ausleger.
Maximale Rollenkopfhohe 43 m.

{Z Wippwerk

1 Zylinder mit Sicherheits-Riickschlagventil.
Auslegerverstellwinkel -2,7° bis +82°.

Elektronischer Lastmomentbegrenzer
") und Hubendschalter

Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hér- und sichtbarer Vorwarnung
sowie automatischer Abschaltung, Graphische Anzeige fiir tatsichliche und
zulissige Belastung, Ausladung und diverse Zustinde.

Unabhingiges Hubendschalter-System mit Abschaltfunktion.

Krankabine

Aluminium-Kabine, Vollsicht, ca. 20° kippbar, Sicherheitsglas, verstellbarer
Fahrersitz mit Dimpfung. In Armlehnen integrierte Kransteuereinrichtung.
Ergonomisch angeordnete Steuer- und Kontrolleinrichtungen.
Motorunabhingige Heizung. Fahr- und Lenkeinrichtung.

@ Drehwerk

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, Betriebs- und Haltebremse.

@ Gegengewicht
13,5 t bestehend aus mehreren Teilen, hydraulisches Riistsystem (aus der
Kranfahrerkabine bedienbar).

@ Hydrauliksystem

2 separate Pumpenkreisliufe im offenen Kreislauf mit 1 Axialkolben-Verstell-
pumpe (Load-Sensing) und 1 Zahnrad-Konstantpumpe fiir das Drehwerk.
Thermostatisch gesteuerter Olkiihler.

Tankvolumen: 600 | Hydraulikél.

Steuerung

Voll elektronische Steuerung aller Bewegungen mit elektrischen
Kreuzsteuerhebeln mit automatischer Nullstellung, verbunden mit der LMB
und dem Motormanagement System iiber einen CAN-BUS.

Crane Control System (CCS) mit grafischer Anzeige. Grove CONNECT

Telematiksystem.

Hubwerk

Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe und Bremse. Hubwerksdrehmelder.

* Zusatzausrustung

* Klappspitze 8 m, manuell abwinkelbar (0°, 20°, 40°).

* Doppelklappspitze 8,7/15 m. Abwinklung (0° - 40°). Aus der Kranfahrer-
kabine hydraulisch einstellbar und unter Teillast wippbar.

* Doppelklappspitze 8,7/15 m (0°, 20°, 40° manuell abwinkelbar).

* Hilfshubwerk.

Grove GMK3060-2

Technische Daten

{E Rahmen

3-Achs-Spezialfahrzeug, geschweifite, torsionssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkornstahl.

Abstutzung

4 hydraulisch teleskopierbare Schiebetriger mit Abstiitzzylindern und
Abstiitzplatten, beidseitig vom Unterwagen und aus der Kranfahrerkabine
einzeln horizontal und vertikal steuerbar. Elektronische Niveauanzeige mit
automatischer Nivellierung.

@ Motor

Cummins QSL9 - C 350, Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor, wassergekiihlt, mit
Abgasturbolader und Ladeluftkiihler, 254 kW bei 2100 min™, max. Drehmo-
ment 1526 Nm bei 1400 min™.

Kraftstoffbehilter: 400 1.

Motorenemission: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 Final (non road).
Cummins QSL9 - C 350, Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor, wassergekiihlt, mit
Abgasturbolader und Ladeluftkiihler, 261 kW bei 2100 min-1, max. Drehmo-
ment 1519 Nm bei 1500 min-1.

Kraftstoffbehilter: 400 1.

Motorenemission: EPA / CARB Tier 3 (non road).

Getriebe

ZF Traxon Getriebeautomat, 12 Ginge vorwirts und 2 Ginge riickwirts.
Verteilergetriebe 1 stufig mit Lingsdifferentialsperre.

Antrieb/Lenkung

6x4x6.

B Achslinien

3 Achslinien. Achslinie 1,2 und 3 gelenkt, 2 und 3 angetrieben.

@ Federung

MEGATRAK?®. Alle Rider in Einzelradaufhingung, hydropneumatische Fede-
rung und hydraulische Blockierung. Neigungsverstellung in alle Richtungen
und automatische Stralenfahrtniveaueinstellung.

Federweg +170 mm/-130 mm.

Bereifung

6 Reifen, Grofle 385/95 R25 (14.00 R25).

Lenkung

Zweikreis-Servocom Lenkung mit Notlenkpumpe. Separate Lenkung der 3.
Achslinie fiir Allradlenkung und Krabbengang.

@ Bremsen

Betriebsbremse: pneumatische Zweikreisbremse, auf alle Rider wirkend,
Lufttrockner. Automatischer Blockier-Verhinderer (ABV).

Dauerbremse: Motorklappenbremse mit Konstantdrossel.

Feststellbremse: druckluftbetitigte Federspeicherbremse auf 1. und 3. Achsli-
nie wirkend.

Fahrerhaus

Aluminium, 2-Mann-Fahrerhaus, Sicherheitsglas, luftgedimpfter Fahrersitz,
motorabhingige Warmwasserheizung. Kontroll- und Bedienungseinrichtung
fiir Fahrbetrieb. 60° nach vorn kippbar fiir Motorwartung.

Elektrische Anlage

Drehstromlichtmaschine 28 V/100 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah, Beleuchtung
und Signaleinrichtung 24 V.

*Zusatzausrustung

* Antrieb/Lenkung: 6 x 6 x 6.

¢ Elektrische Wirbelstrombremse.

* 6 Reifen, Grofle 445/95 R25 (16.00 R25) - Fahrzeugbreite 2,75 m.

* 6 Reifen, Grofie 525/80 R25 (20.5 R25) - Fahrzeugbreite 2,85 m.

* Motorunabhingige Warmwasser-Standheizung mit Motorvorwirmung.

*Weitere Zusatzausriistungen auf Anfrage.
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Caractéristiques techniques

Superstructure
B Fléche

Fleche TWIN-LOCK® 5 sections de 10,2 m a 40,0 m.
Hauteur maximale téte de fleche 43,0 m.

Relevage

1 vérin avec clapet anti-retour, angle de relevage de - 2,7° 2 +82°.

Controleur d'état de charge et dispositif de fin de

course haute crochet indépendant
Equipements électroniques de contréle de charge et de fin de course haute
crochet indépendants avec alarmes sonore et visuelle et coupure des mouve-
ments. Affichage graphique d’angle et de longueur de fleche, de portée, de
hauteur de téte de fleche, de moment relatif, de charge maximum autorisée,
d’état de charge et d’approche de fin de course haute crochet avec coupure du
mouvement de montée de treuil.

E Cabine

Cabine Aluminium, inclinable (angle d’inclinaison environ 20°) panoramique,
verre de sécurité, si¢ge réglable a suspension, chauffage autonome.
Manipulateurs de commandes de grue intégrés aux accoudoirs.

Disposition ergonomique de I'instrumentation et des commandes.
Commandes de translation et direction.

@ Orientation

Dispositif d’orientation par moteur hydraulique & pistons axiaux, réducteur a
planétaires, frein de service et frein d’'immobilisation.

@ Contrepoids

Contrepoids fractionné de 13,5 t. Syst¢me de dépose hydraulique
(commandé depuis la cabine de superstructure).

@ Systéme hydraulique

2 circuits indépendants: une pompe a pistons axiaux (Load Sensing) et une
pompe 2 engrenages pour le mouvement d’orientation. Refroidisseur d’huile a
commande thermostatique.

Volume du réservoir: environ 600 1.

Commande

Commandes de grue électroniques par manipulateurs électriques avec retour
au neutre automatique. Ces commandes sont reliées au controleur d’état de
charge et au dispositif de gestion du moteur thermique par syst¢me CAN-
BUS. Systéme de contréle de la grue (CCS) avec affichage graphique. Systéme
télématique Grove CONNECT.

Treuil de levage

Treuil avec tambour rainuré, réducteur a planétaires, frein multidisques,
moteur A pistons axiaux et indicateur de rotation.

* Equipements optionnels
* Extension treillis 4 repliage latéral de 8 m (inclinable a 0°, 20°, 40°).
* Extension treillis 4 repliage latéral double de 8,7/15 m - avec dispositif d’in-
clinaison hydraulique sous charge (0° - 40°), commandée depuis la cabine.
* Extension treillis a repliage latéral double de 8,7/15 m
(inclinable a 0°, 20°, 40°).
* Treuil auxiliaire.

Chassis

Porteur spécial 4 3 lignes d’essieux, construction mécanosoudée en acier a
haute limite élastique.

Calage

4 poutres a télescopage hydraulique, avec vérins et patins d’appui. Commande
indépendante des mouvements verticaux et horizontaux sur les deux cotés du
porteur et dans la cabine de conduite. Indicateur de niveau électronique avec
systéme de mise 4 niveau automatique.

@ Moteur

Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6 cylindres en ligne, turbocompresseur a
refroidissement liquide et échangeur d’air, 254 kW 4 2 100 tr/min’, couple
max. 1519 Nm a 1 400 tr/min™". Capacité du réservoir de carburant: 400 L.
Emissions gaz et fumées conformes 8 EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4
final (hors route).

Cummins QSL9 - C 350, diesel, 6 cylindres en ligne, turbocompresseur a
refroidissement liquide et échangeur d’air, 261 kW 4 2 100 tr/min-1, couple
max. 1519 Nm a1 500 tr/min-1. Capacité du réservoir de carburant: 400 L.
Emissions gaz et fumées conformes 2 EPA / CARB Tier 3 (hors route).

Boite de vitesses

Boite de vitesses automatique ZF Traxon, 12 rapports de marche avant et 2
rapports de marche arriere. Boite de transfert avec verrouillage longitudinal du
différentiel. Blocages de différentiels: longitudinal dans la boite de transfert et
transversaux.

Direction/Transmission

6x4x6.

B Lignes d'essieux

3 lignes d’essieux. Lignes d’essieu 1,2 et 3 directrices, lignes d’essieux 2 et 3
motrices.

@ Suspension

MEGATRAK?®. Toutes les roues sont équipées de dispositifs de suspension
hydropneumatiques indépendants et de verrouillages hydrauliques. Com-
mandes de mise a niveau longitudinal et transversal et dispositif de mise a
niveau automatique en position route. Débattement: +170 mm/-130 mm.

Pneumatiques

6 pneumatiques 385/95 R25 (14.00 R25).

Direction

Direction assistée & double circuit et pompe de secours. Direction indépen-
dante pour le 3éme essieu pour direction sur toutes les roues et déplacement
latéral (marche en crabe).

@ Freins

Frein de service: frein pneumatique & double circuit agissant sur toutes les
roues, dessiccateur. Dispositif anti-blocage (ABS). Ralentisseur: par clapet sur
échappement et soupape de décompression. Frein de stationnement et de
secours: vases pneumatiques 2 ressorts agissant sur les lignes d’essieu 1 et 3.

Cabine

Aluminium, 2 places, pare-brise en verre feuilleté, vitres latérales en verre de
sécurité, siége conducteur a suspension pneumatique, chauﬂ:age 4 eau chaude
alimenté par le moteur. Instrumentation compléte et commandes de conduite.
Basculement de 60° vers I'avant pour accés au moteur.

Installation électrique

Alternateur triphasé 28 V/100 A, 2 batteries 12 V/170 Ah, équipement
d’éclairage et de signalisation 24 V.

* Equipements optionnels

* Direction/transmission: 6 x 6 x 6.

* Ralentisseur électro-magnétique.

* 6 pneus 445/95 R25 (16.00 R25) - Largeur du véhicule 2,75 m.

* 6 pneus 525/80 R25 (20.5 R25) - Largeur du véhicule 2,85 m.

* Chauffage auxiliaire 4 eau chaude, indépendant du moteur, avec dispositif de
préchauffage du moteur.

* Autres équipements optionnels sur demande.



Superestructura
@ Pluma

Pluma TWIN-LOCK® de cinco secciones de 10,2 a 40 m.
Altura méxima en punta de 43 m.

{Z Elevacién de pluma

Un cilindro con vélvula de seguridad. Angulo de pluma desde -2,7° hasta +82°.

Sistema Indicador del Momento de Cargay de
Final de Carrera del Gancho

Sistema Indicador del Momento de Carga y de Final de Carrera del Gancho,

con alarma audio-visual y bloqueo automdtico de las palancas. Este sistema

incluye pantalla grafica con indicacién de dngulo de pluma, longitud,

radio, altura de cabeza de pluma, momento de carga relativo, carga mdxima

permisible, carga real y alarma de fin de carrera del gancho con bloqueo del

movimiento de elevacién.

E Cabina

De aluminio, basculable (approx. 20°) amplia visibilidad, cristales de
seguridad, asiento del operador ajustable y con suspensién. Calefaccién
independiente del motor. Controles de la gria integrados en el apoya-brazos.
Controles de operacién de la gria e instrumentacién ergonémicamente situa-
dos. Controles de traslacién/direccién

@ Giro

Con motor de pistén axial, engranaje planetario, freno de servicio y freno de
retencion.

@ Contrapeso
De 13,5 t, compuesto de varios bloques. Sistema hidrdulico para desmontaje
(desde la cabina de la grua).

@ Sistema hidraulico

Dos circuitos separados, funcionando un circuito abierto con una bomba de
pistén axial de desplazamiento variable (con sensor de demanda de carga) y
una bomba de engranaje constante para el giro. Radiador de aceite con control
por termostato. Capacidad del depésito: 600 1.

Sistema de control

Control completamente electrénico de todos los movimientos de la grua,
usando palancas de control eléctrico con retorno automdtico a cero. Integrado
con el Limitador de Cargas y el sistema de control del motor por un equipo
“CAN-BUS”. Systema de control de gria con pantalla gréfica. Sistema
telemdtico Grove CONNECT.

Cabrestante

Motor de pistén axial con engranaje planetario y freno. Indicador de rotacién
del tambor.

* Equipos opcionales

* Plumin articulado 8 m (angulable 0°, 20°, 40°).

* Plumin articulado en 2 secciones, 8,7/15 m - con angulacién fija y variable,
con carga (0° - 40°) de accionamiento hidrdulico.

* Plumin articulado en 2 secciones, 8,7/15 m (angulable 0°, 20°, 40°).

e Cabrestante Auxiliar.

Grove GMK3060-2

Caracteristicas

{E Bastidor

Chasis especial de tres ejes de construccién soldada tipo cajon, resistente a la
torsién, en acero de alta resistencia.

. Estabilizadores

Cuatro vigas telescépicas hidrdulicas con cilindros verticales y placas de apoyo.
Controles independientes para los movimientos horizontales y verticales, con
controles en ambos lados del chasis y en la cabina de la graa.

Indicador electrénico de nivel con sistema de nivelacién automadtica.

@ Motor

Cummins QSL9 - C 350, diésel, 6 cilindros en linea, refrigeracion por agua
con turboalimentacion e intercooler, 254 kW a 2100 min, par mdximo 1526
Nm a 1400 min™. Capacidad del tanque de combustible: 400 I. Emisién de
gases: Segin normas EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (fuera de
carretera).

Cummins QSL9 - C 350, diésel, 6 cilindros en linea, refrigeracién por agua
con turboalimentacion e intercooler, 261 kW a 2100 min-1, par mdximo
1519 Nm a 1500 min-1. Capacidad del tanque de combustible: 400 1.
Emisién de gases: Segtin normas EEPA / CARB Tier 3 (fuera de carretera).

Transmision

Transmisién automdtica ZF Traxon, 12 velocidades adelante y 2 atrés.
Caja de transferencia de una velocidad con bloqueo de diferencial entre ejes.

Traccion/Direccion

6x4x6.

B Ejes

3 ¢jes en linea. Ejes 1, 2 y 3 Directrices. Ejes 2 y 3 Motrices.

@ Suspensién

MEGATRAK?". Todas las ruedas con suspension hidroneumdtica indepen-
diente y bloqueo hidrdulico. Control de nivel longitudinal y transversal con
sistema de nivelacién automdtica en carretera. Desplazamiento +170 mm./
-130 mm.

Neumaticos

6 neumdticos, 385/95 R25 (14.00 R25).

Direccién

Direccién servo-asistida con doble circuito y bomba de direccién de emergen-
cia. Direccién independiente del tercer eje para direccién a todas las ruedas y
direccién tipo cangrejo.

@ Frenos

Frenos de servicio: Neumatico con doble circuito, actuando sobre todas las
ruedas, secador de aire. Sistema antibloqueo de frenos (ABS). Freno continuo:
Freno sobre el escape, con estrangulamiento continuo. Freno de Aparcamien-
to: Operado neumdticamente y aplicado por muelle sobre los ejes 1 y 3.

E Cabina

De Aluminio, para dos personas, cristales de seguridad, asientos del conductor
con suspensién neumdtica, calefaccién por agua caliente del motor. Controles
¢ instrumentacién para conduccion del vehiculo. Inclinable 60° hacia adelante
para acceso al motor.

. Sistema eléctrico
Trifésico, alternador de 28 V/100 A, 2 baterfas 12 V/170 Ah. Sistema de
alumbrado y sefalizacién a 24 V.

* Equipos opcionales

* Traccién/direccién: 6 x 6 x 6.

 Retardador eléctrico.

¢ 6 neumdticos 445/95 R25 (16.00 R25) - Anchura del vehiculo: 2,75 m.

* 6 neumdticos 525/80 R25 (20.5 R25) - Anchura del vehiculo: 2,85 m.

¢ Calefaccion independiente del motor por agua caliente, con precalenta-
miento del motor.

* Siguientes equipos bajo demanda.
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Caracteristicas

B Braccio

Braccio da 10,2 m a 40,0 m, 5 sezioni con sfilamento TWIN-LOCK®.
Massima altezza in punta 43,0 m.

W Sollevamento Braccio

Un cilindro idraulico con valvola di blocco, angolo braccio da -2,7° a +82°.

Limitatore di carico e blocco dei movimenti
Limitatore di carico e blocco dei movimenti con allarme visivo e sonoro e
controllo dell’esclusione delle leve. Questo sistema ¢ provvisto di display
grafico riportante I'angolo del braccio, la lunghezza, il raggio di lavoro, altezza
di lavoro, il momento, il peso ammissibile, il peso attuale e allarme di blocco
movimenti e funzioni argano.

Cabina

Costruita in alluminio, grande visibilita, ribaltable (circa 20°) cristalli di sicu-
rezza, sedile regolabile con sospensione. Riscaldamento ad acqua indipendente
dal motore. Comandi della gru integrati nei braccioli, strumentazione di
controllo e servizio. Comandi sterzo e guida.

@ Rotazione

Motore a pistoni assiali a portata fissa,riduttore planetario, freno di servizio e
freno d’arresto.

@ Contrappeso

Da 13,5 t, diviso in tre parti per ottimizzare la distribuzione dei pesi sugli
assi. Sistema di rimozione del contrappeso comandato direttamente dalla
cabina.

@ Impianto idraulico

2 circuiti separati operanti a circuito aperto, con una pompa a pistoni assiali a
portata variabile (load sensing) e una pompa a ingranaggi per la rotazione.
Scambiatore di calore controllato termostaticamente.

Capacita del serbatoio: 600 1.

Comandi

Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru con leve
di comando a controllo elettrico con azzeramento automatico. Integrato con il
sistema LMI (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di controllo del
motore. Sistema di controllo della gru (CCS) con display grafico. Sistema di
monitoraggio flotta Grove CONNECT.

Argano

Motore a pistoni assiali a portata variabile con riduttore planetario e freno.
Indicatore della rotazione dell’argano.

* Accessori opzionali

e Falcone ripiegabile da 8 m inclinabile a 0°, 20°, 40°.

* Falcone ripiegabile da 8,7/15 m con sistema idraulico di posizionamento ed
inclinazione (0° - 40°) sotto carico, controllato dalla cabina torretta.

* Falcone ripiegabile da 8,7/15 m inclinabile a 0°, 20°, 40°.

e Argano ausiliario.

Telaio

Carro speciale, 3 assi, costruzione in acciaio scatolato ad alta resistenza,
resistente alla torsione.

. Stabilizzatori

4 travi orizzontali con cilindri verticali e piatti d’appoggio, comandi indipen-
denti dei movimenti orizzontali e verticali sui due lati del carro e dalla cabina
della torretta. Indicatori elettronici di livello con sistema di messa in bolla
automatico.

@ Motore

Motore diesel Cummins QSLI-C 350 a sei cilindri in linea, raffreddato ad
acqua, sovralimentato con intercooler, potenza 254 kW a 2100 min™', coppia
max 1526 Nm a 1400 min™. Capacita serbatoio: 400 1. Emissioni gassose allo
scarico: EUROMOT 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non stradali).

Motore diesel Cummins QSLI-C 350 a sei cilindri in linea, raffreddato ad
acqua, sovralimentato con intercooler, potenza 261 kW a 2100 min-1, coppia
max 1519 Nm a 1500 min-1. Capacita serbatoio: 400 l. Emissioni gassose allo
scarico: EPA / CARB Tier 3 (non stradali).

Cambio

ZF Traxon automatico 12 velocita avanti pill 2 retromarcia. Ripartitore a una
velocita.

Trazione/Sterzo

6x4x6.

B Assali

3 assi (6 x4 x6). Gliassi 1, 2 e 3 sono sterzanti. Gli assi 2 e 3 sono traenti.

@ Sospensioni

MEGATRAK?. Tutte le ruote sono montate su sospensioni idro-pnueuma-
tiche indipendenti e bloccabili. Sistema di controllo del livello longitudinale e
trasversale, con livellamento automatico per la circolazione su strada.

Corsa +170 mm/-130 mm.

Pneumatici

6 pneumatici 385/95 R25 (14.00 R25).

Sterzo

Doppio circuito. Servoassistito con pompa d’emergenza. Possibilita di eseguire
sterzature Combinate €a granchio mediante Comando Separato per 10 sterzo
posteriore.

@ Freni

Di servizio: pneumatico a doppio circuito, agente su tutte le ruote, essiccatore
aria. Sistema antibloccaggio (ABS). Freno di stazionamento: scarico frenato

e controllo costante valvola. Freno di parcheggio: con molle precaricate a
comando pneumatico agente sugli assi 1 e 3.

Cabina

In alluminio, due posti, cristalli di sicurezza, sedile con pneumatica sos-
pensione, riscaldamento ad acqua calda dipendente dal motore. Completa
strumentazione di controllo e guida. Ribaltabile di 60° per facilitare 'accesso
al motore.

Impianto elettrico

Alternatore 28V/55A, 2 batterie 12V/170Ah. Impianto d’illuminazione
e segnalazione stradale 24V.

* Accessori opzionali

* Trazione/sterzo: 6 x 6 x 6.

* Retarder elettrico su trasmissione.

* Ruote da 445/95 R25 (16.00 R 25) - Larghezza macchina 2,75 m.
* Ruote da 525/80 R25 (20.5 R 25) - Larghezza macchina 2,85 m.
* Riscaldamento ad acqua calda indipendente dal motore.

* Altri a richiesta.



@ CTpena

Cemucexnnonnas crpesia TWIN-LOCK® 10,2 - 40,0 m.
MakcuMmanbHasl BBICOTa OTOJIOBKA CTpenbl 43,0 M.

{Z Moawvem cTpenbl

1 LMIHMHIP C MPeIOXPAaHUTENBHBIM KJIallaHOM, YTOJI HaKJIoHa ot -2,7° 1o +82°.

OrpaHuynTeNb FPy30BOr0 MOMEHTA U
He3aBMCUMas cnuctema 610KMPOBKM Mpu

nepenogneme
OrpaHu4UTEsb IPY30BOI0 MOMEHTA M HE3aBUCHMAasl CHCTeMa OJIOKMPOBKU
PH TIEPEToIbeMe C 3ByKOBOI M BU3yaIbHON CHIHATH3ALNEH 1
GJIOKUPOBKOI OPraHOB YIIPABJICHHUS. DTH CHCTEMBbI BHIBOJST Ha JAUCIUICH
YIOJl HAKJIOHA CTPEIbl, JUIMHY, PaliyC, BBICOTY OTOJIOBKA CTPEJIbI,
OTHOCHTEIBHBIN PY30BOil MOMEHT, MAKCHMAJILHO JIOITyCTUMYIO HArpy3Ky,
TEKYIIYI0 HArPy3Ky ¥ IPEAYIPEKICHHE O BOBMOKHOCTH TIepenobemMa,
KOTOpOE IMOBJIEYET 3a OO0 OIIOKMPOBKY YIPABICHHS KPAHOM.

E KabunHa

AJoMuHEEBas1, HaKIOHAeMas (TpuMepHo. 20°), ¢ KpyroBBIM 0030pOM,
6€30CKOJI0UHOE CTEKIIO, PETYIIHPYyeMOe MECTO OIepaTopa ¢ MoJBECKOH,
yCTpOIicTBO [ULst 000rpeBa, He3aBUCHMOE OT aBuraressi. Oprasl
YIpaBJIeHHs] KPAHOM BCTPOCHBI B IOJUIOKOTHUK. DProHOMHUYHAs IIPHOOpHAs
MaHesb U CHCTeMa yHpaBlieHus: KpaHoM. [IpuBos/pyieBoe ynpasiieHue.

@ [MosopoT

AKCHaIbHO-TIOPLIHEBON MOTOP IOCTOSHHOTO padouero oobema,
IUIaHeTapHasi repeziada, SKCIUTyaTallMOHHBIA U CTOIOPHEII TOPMO3.

@ [MpoTmnBOBeEC
13,5 T, cOCTOUT U3 pa3nUYHBIX CeKIU. ['MapaBaudeckas cCUCTeMa MOHTaXa
MIPOTUBOBECOB (U3 KAOMHEBI OTIEpaTopa).

@ Mmapasnn4yeckas cuctema

2 pas/enbHbIX KOHTYpa HAKAuKH YIIpaBJseMble B Pa30MKHYTOI 11enu ¢ |
AKCHaJIbHO-TIOPLIHEBBIM HACOCOM C TIEPEMEHHBIM pabounM 00beMoM (B
3aBHCHMOCTH OT Harpys3ku) u | miecrepeHyarslii Hacoc,

C MOCTOSIHHBIM PACXOIOM ISl TIOBOPOTA KPaHa.

OxJtaJiuTelb Macia, Peryupyemblii ¢ TOMOIIBIO TepMoperIe.

Emxoctb 6aka: 600 1.

CucTtema ynpasneHus

TTOHOCTBIO HIEKTPOHHASI CHCTEMA YIIPABJICHHUS IBHKCHHEM KpaHa

C JIEKTPOPBIYAraMy YIIPABJICHUS U ¢ aBTOMaTHYECKUM BO3BPATOM

B HEHTPAJIbHOE MOJIOKEHHE. DTa CUCTEMA COSIMHEHA C JIOKAIbHBIM
uHTepeicoM yIpaBIeHHs U CHCTEMOIl yIpaBiieHus: paboToi aBUraress
nipu oMoy mwHel CAN-BUS. CCS (Cucrema ynpaBieHus: KpaHOM)
cHaOxeHa rpapudeckum auciuieeM. CUcTeMa JTUCTAHIIMOHHOTO
mouuropunra-Grove CONNECT.

Nebeaka OCHOBHOMO NoAbemMa
AKcnanbHO-TIOPITHEBOM IMAPOMOTOD C IIIAHETAPHOI nepenayeit u
TopMo3oM. MHukarop Bpamenus 6apadana.

* [lononHnTenbLHoe o6opyaoBaHue (no BbIGOpy)

* CKJIAIHOM YAJIMHUTENb cTpesbl 8 M (perynupoBanue Bpyunyio 0°, 20°,
40°).

* JIByCTOpPOHHUIT CKJIaIHON y/THHHUTEND cTpedst 8,7/15 M, ¢
THPABIMYECKUM PETYIMPOBAHHEM BBUIETA CTPEIBI U HOXBEMOM CTPEJIBI
oz Harpy3Koit (0°-40°), ynpasisiemblii 13 KaOUHBI oeparopa.

* JIByCTOPOHHUIA CKJIaJJHOW YAJIMHHUTENb CTpeibl 8,7/15 M (peryaupoBaHue
BpyuHyo 0°, 20°, 40°).

« JleGezika BCIOMOTraTelIbHOTO MOIbeMa

Grove GMK3060-2

TexHNYeckme XxapakTepucTUKu

{E Laccm

CrieranbHoe 3-0CHOE IIACCH: IETBHOCBAPHOE, YCTOHUMBOE K KPYUCHHIO,
KOpOOYATOro THIIA, BHINOIHEHHOE M3 BHICOKOIIPOYHOMN CTAIIH.

BbIHOCHbIE omopbl

4 GaJIK¥ ¢ THAPABIMYECKUM CIIOCOOOM TEIeCKOITMPOBAHHS C
BCPTUKAIbHBIMHU HWJINHAPAMHA U OCHOBaHUSIMH BBIHOCHBIX OITOP.
HezaBucumsrii KOHTPOJIb TOPU30HTAJIBHOTO U BEPTUKAJIBHOTO
THIePE/IBHKEHNS C KaXKI0i CTOPOHBI TAraya U U3 KabMHbI orepaTopa
KpaHa. DIEeKTPOHHbIH HHAUKATOP YPOBHS C aBTOMAaTU4ECKON CUCTEMOM
BBIPpaBHUBAHUS.

@ Asuvrarenns

PsiaHblit 6-1mmmHApOBBI An3enbHbi qeurarens Cummins QSLI - C
350 ¢ BOISIHBIM OXJIaXICHUEM, TYpPOOHATYBOM U IPOMEKYTOUHBIM
OXJIKJICHHEM, MOIIHOCTHI0 254 KBT niprt 2100 min™!, ¢ MakCHMasbHBIM
KpyTsmM MomerToM 1526 Hm nipu 1400 min'. EMKOCTb TOIIMBHOTO
6aka: 400 1. Beiopocsr aurarens: EUROMOT 5/ EPA / CARB Tier 4
final (He TOPOKHBIIA).

Psiaublii 6-unHHAPOBBIH Au3enbHbI gBurateas Cummins QSLY - C
350 ¢ BOASIHBIM OXJIaXICHUEM, TypOOHAUTyBOM U IIPOMEKYTOUHBIM
OXJIaJK/ICHHEM, MOIHOCTEIO 261 kBT npu 2100 min-1, ¢ MaKcUMaJIbHBIM
KpyTsiuM MomenToM 1519 Hm mipu 1500 min-1. EMKOCTB TOIUTUBHOTO
6axka: 400 ;1. Betopocst asurarensi: EPA / CARB Tier 3 (He ZOpOXKHBIIA).

TpaHcmumncecunsa

ZF Traxon aBromarnueckas, 12 CKOpOCTei nepesiHero xoia u 2 - 3aHero.
OzHOCTyneHYaTas pas3aTouHas KOpoOKa ¢ MEKOCEBBIM MEXaHU3MOM
6rnokupoBku auddepennuana.

Benyuive/Ynpasnsemble ocu
6x4x6.

B On

3 ocu. Ocu 1,2 u 3 - ynpasnsiemsle, 2 1 3 - BEIOMBIE.

@ [MogBecka

MEGATRAK?®. TToziBecka Bcex KoJlec MHApOITHEBMATHYECKAs C
THAPABIMYCCKOi O10KMPOBKOH . KOHTPOIIb IPOOILHOTO U ONEPEIHOTO
YPOBHSI C aBTOMAaTHYECKO CHCTEMOM BHIDABHHBAHUS Ha Jlopore. Jlnanasoxn
+170 Mm/-130 mMm.

LUnHbI

6 muH, 385/95 R25 (14.00 R25).

Pynesoe ynpasneHue

JIByXKOHTYPHOE YIPABJICHHE C YCHIIUTEIEM Servocom ¢ aBapHitHbIM
HACOCOM CHCTeMbI yrpapieHus. OTAeIbHOE YIPABICHHE 0ChIO 3 1Is
MOJTHOMPHUBO/HOTO JIBHKCHHSI X GOKOBOTO MEPEMEILCHNUSL.

@ Topmo3a

PaGouast TopMO3Hast cHCTeMa: ITHEBMATHIECKast ABYXKOHTYPHas, Ha

BCEX 0CSIX, OCYLIHTEIb BO3AyXa. AHTHONOKMpOBOUHas cuctema (ABS).
TTocTostHHBLI TOPMO3: TIPUCIIOCOOIICHHE ISl APOCCEIUPOBAHMS BBIXIIONA
NP TOPMOXKCHUH [JBUTATEIIEM U OCTOSHHBIN POCCENBHbIN TOPMO3.
CTOSIHOYHBIH TOPMO3: THEBMATHYECKH YIIPABISIEMBIil IIPYKUHHBIH TOPMO3,
Ha 1 u 3 ocsx.

KabunHa

Ka6una: ajmroMunuii, Ha 2 4esioBeka, 0€30CKOIOUHOE CTEKIIO, BOAUTEILCKOE
MECTO C ITHEBMATUYECKOI MOBECKOH, HE3aBICHUMOE OT JIBHTATEIIs
YCTPONCTBO MOIOTPEBa Topsiuei BOO. 3aBepIIeHHas CHCTEMa YIIPaBICHHS
u nipubopHast manens. Hakimon Brepen 60° uist JOCTyNa K JBUTATEIO.

JnekTpocucTema
Tpexdasublii reneparop nepeMeHHoro Toka 28 B/100A, 2 6arapen 12
B/170 A-u.

* [lononHuTeNLHoe 060pyaoBaHue (Nno Bsi6opy)

* Benyume/ynpagnsemsie ocu: 6 X 6 X 6.

* DIIeKTPOMAarHUTHBIN 3aMeUTHTENb TPAHCMHICCHH.

6 mmH, 445/95 R25 (16,00 R25) - mmpuna ManmHs! 2,75 M.

* 6 mmH, 525/80 R25 (20,5 R25) - mupuna mamusst 2,85 M.

* HesaBucumoe ot nBurarens yCTpoicTBO AJIst 000TrpeBa ropsiieii Bogoi ¢
Mpe/IBAPUTEIBHBIM HAIPEBOM OT JIBUTATEIIS.

* IIpouee 1OMOTHUTEILHOE 00OPYIOBAHUE PEIOCTABISETCS 110 3aIPOCy.
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Load charts « Traglasten « Capacites de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Ta6auu,bl rpy3onoabeMHOCTU

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.

The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM
5004 with regard to strength.

The lifting capacities are given in tonnes.

Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.

The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.

Lifting capacities > 49,6 t require additional equipment.

Lifting capacities > 55 t require special equipment.

Therightis reserved to modify the load-carrying capacities.

Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting
capacity tables belonging to it and the operating instructions.

Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the
selected configuration for boom extension.

Die Tragfahigkeiten entsprechen EN 13000:2010.

Die Tragfahigkeitswerte erflillen ebenfalls die Anforderungen von I1SO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezuglich Standsicherheit sowie von DIN 15018
Teil 3 und FEM 5004 beziiglich Festigkeit.

Die Tragfahigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.

Tragfahigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.

Die Tragfahigkeitswerte flir den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.

Die Tragfahigkeitswerte > 49,6 t erfordern eine Zusatzausristung.

Die Tragfahigkeitswerte > 55 t erfordern eine Sonderausriistung.

Anderung der Tragfahigkeiten vorbehalten.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information. MaRgebend fiir den Betrieb des Kranes sind die
zugehorigen Tragfahigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.

Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerlinge zusammengefasst. Die tatsiachliche Auslegerlange kann
variieren.

Les capacités de levage sont conformes a la norme EN 13000:2010.

Les capacités de levage respectent également les exigences des normes ISO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives a la stabilité, ainsi que
celles des normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives a la résistance.

Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.

Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.

Les capacités de levage de la fleche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.

Des capacités de levage > 49,6 tonnes exigent 'utilisation d'un dispositif supplémentaire.

Des capacités de levage > 55 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif spécial.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications a ces capacités de levage.

Remarque : Les données de cette brochure ne sont fournies qu'a titre d'information générale. La manipulation de la grue nécessite
I'étude des tableaux de capacité et la lecture des guides d'utilisation correspondants.

Les capacités de levage sont données par longueur de fléeche pour différents niveaux de télescopage. Les longueurs de fléche réelles
peuvent varier.

Las capacidades de carga corresponden a EN 13000:2010.

Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305y DIN 15019, 2.2 parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.2
parte, y FEM 5004 respecto a la fuerza.

Los valores de carga se dan en toneladas.

Capacidad de carga = Carga + peso de la garrucha del gancho y del mecanismo de elevacion.

Los valores de carga para la pluma principal sélo son validos cuando no hay plumines instalados.

Valores de carga > 49,6 t requieren un mecanismo de elevacién suplementario.

Valores de carga > 55 t requieren una unidad especial.

Se reserva el derecho a modificar las capacidades de carga.

Nota: Los detalles contenidos en este folleto sirven sélo como informacion general. Los valores determinantes para el funcionamiento
de la grda son los cuadros de cargas correspondientes, asi como las instrucciones de funcionamiento.

Las capacidades de carga se indican por longitud de pluma para los diferentes niveles de despliegue. Las longitudes reales de la pluma
pueden variar.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010.

I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilita, ed alle
norme DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.

I valori di portata sono indicati in tonnellate.

Capacita di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.

I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con le punte bracci smontate.

Valori di portata > 49,6 t richiedono un‘attrezzatura supplementare.

Valori di portata > 55 t richiedono un'unita speciale.

Siriserva il diritto di modificare i valori di portata.

Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. | valori determinanti per il
funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.

Le capacita di sollevamento sono fornite per lunghezza del braccio per i diversi livelli di estensione. Le lunghezze del braccio reali
possono variare.

F'py3onoabemMHocTb cooTBeTcTBYeT EN 13000:2010.

Kpome Toro, rpy30mnoabeMHOCTb YA0BAETBOPSAET Tpe6oBaHMAM ISO 4305 1 DIN 15019 (4acTb 2) B OTHOLLIEHWUM yCTOMYMBOCTK, 1 DIN 15018, (4acTb
3), " FEM 5004 B OTHOLIEHUM NPOYHOCTU MaTepuana.

Ipy30M0AbLEMHOCTbL NPUBEAEHA B TOHHAX.

[py30M0ABLEMHOCTL = [ONE3HbIN rPy3 + BEC KPOKOBOro 6110Ka M yCTPONCTBA A5 NOABELLNBAHWNS.

[PY30MN0ABLEMHOCTL OCHOBHOW CTPebl TONbKO MPU CIOKEHHOM YASIMHUTENE.

Ipy30M0AbLEMHOCTL > 49,6 T HEO6XOANMMO A0MONHUTENbHOE 060pyAOBaHME.

Ipy30M0ABLEMHOCTL > 55 T HeO6X0AMMO CreLmanbHoe 06opyaoBaHMe.

OcTaBnsieM 3a C060M NPaBO U3IMEHSTbL FPy30NOABLEMHOCTb.

MpumeyaHue: B paHHOM 6polutope NnpuBeaeHa To/ibko o6uas nHpopmauus. Paboumre 3HaueHUs A1 KpaHa npuBeaeHbl B Tabinuax
rpysonogbemMHocTH (CM. JaHHYIO0 6POLLIOPY M MHCTPYKLMM MO 3KCRlyaTauum).

Ipy3sonoabeMHOCTb NpUBeAeHa Mo A/IMHE CTPenbl A1S Pa3/INYHbIX YPOBHEW TeIeCKONUPOBaHUS. [leiCTBUTENbHAS A/IMHA CTPe/ibl MOXeT
BapbupoBaTbCs.
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Grove GMK3060-2

Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Ocun

Axle load
Achslast

Charge a l'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Harpyska Ha ocb

Boom
Ausleger
Fléche
Pluma
Braccio
Crpena

Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevacion de pluma
Elevazione braccio
Moawbem cTpenbl

Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de fleche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
BblaBMKEHWE CTPenbl

Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Topmo3a

Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
KabunHa

Carrier frame
Chassis-Rahmen
Chassis porteur
Bastidor

Telaio

Pama taraya

Hose reel
Schlauchtrommel
Enrouleur

Bobina de manguera
Awvvolgitubo
bapabaH nebeakmn

Weight per axlein kg
Gewicht je Achse in kg
Poids par essieu en kg
Peso por eje en kg
Peso perassalein kg
Harpyska Ha oCb B Kr

Symbols ¢ Symbolerklarung ¢ Glossaire des symboles
Glosario de simbolos ¢ Glossario dei simboli « CumBonbl
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Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
MpoTneoBec

Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grda
Funzioni della gru
OYHKLMM KpaHa

Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grua en translado
Traslazione gru
[MepemelleHne kKpaHa

Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Traccion/Direccion
Trazione/Sterzo
Beaylime/YnpaBnsemble
ocun

Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
JnekTpocncrema

Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Asuratens

Free on wheels
Freistehend

Sur pneus

Sobre neumaticos
Sugomme
Xapakrepuctumka «Ha
Konecax» ayTpurepbl He
pasBepHyTbl

Gradeability
Steigfahigkeit

Aptitude en pente
Superacién de
pendientes

Pendenza superabile
MpeosoneBaemblin YKIOH

Swingaway
Klappspitze
Extension Treillis
Plumin

Prolunga tralicciata
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Driveline
Antriebsstrang
Transmission
Transmisiéon
Trasmissione
TpaHcMmuccus

Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Jlebeika OCHOBHOIO
noagbema

Auxiliary hoist
Hilfshubwerk

Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
JNlebepka
BCMOMOraTe/lbHoro
nogbema

Hookblock/Capacity
Hakenflasche/Traglast
Moufle/Force de levage
Gancho/Capacidad
Gancio/Capacita
KptokoBoi 610K/
FPy30M0oABLEMHOCTb

Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidraulico
Impianto idraulico
Mmapasnnyeckas
cuctema

Lattice extension
Gittermastspitze
Extension treillis
Extension de celosia
Falcone tralicciato
lycek

Lattice extension (luffing)
Gittermastspitze
(wippbar)

Extension treillis

(volée variable)
Extension de celosia

1_
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(angulable hidraulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
lycek (C U3MeHeHMeM BblaeTa)

Luffing jib

Wippspitze

Volée variable

Plumin angulable
Falcone a volata variabile
MaHeBpOBbIV rycek

Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
Hn3KkMn gnanasoH

Dolly
Transportwagen
Chariot
Carretilla
Carrello
Tenexka

Outriggers
Abstutzung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
BbIHOCHbIE OMopbI

Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Bobinet

Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon
d'opération

Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
MosopoT/Pabouni
AManasoH

Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocita
CKopoCTb

Suspension
Federung
Suspension
Suspensién
Sospensioni
MNoaBsecka

Transmission/Gear
Getriebe/Gang

Boite de vitesses/Rapport
Transmisién/Cambio
Trasmissione/Cambio
TpaHcMuccuns/nepepada

Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de
desplazamiento
Velocita di traslazione
CKOpOCTb ABUXEHUS

Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumaticos
Pneumatici
LLUnHbBI

Storage box + rigging gear
Staukasten +Anschlag-
mittel

Boite de stockage + matériel
delevage
Cajadealmacenamiento +
cadenas, estrobosyy eslingas
Cassetta + attrezzi di solle-
vamento

AWK ANS XpaHeHNs 1
Takenax
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Manitowoc Cranes
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Regional headquarters

Americas Europe and Africa
Milwaukee, Wisconsin, USA

Tel: +1414760 4600

Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1717 597 8121

Tel: +33(0)4721820 20

Tel: +49 (0) 4421294 0

This document is non-contractual. Constant improvement and engineering
progress make it necessary that we reserve the right to make specification,
equipment, and price changes without notice. lllustrations shown may
include optional equipment and accessories and may not include all standard
equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewahr. Wir verbessern
unsere Produkte standig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus
diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten, die
Ausstattungsdetails und die Preise unserer Maschinen ohne Vorankiindigung
zu andern.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constantey el
avance tecnolégico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de
efectuar cambios en las especifi caciones, equipo y precios sin previo aviso. En
las ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible
que no se muestre el equipo normal.

©2025 The Manitowoc Company, inc.
Printed in France

Form N° GMK3060-2

Part N° 01-GMK3060-2-00-January2025

Dardilly, France - TOWERS

Wilhelmshaven, Germany - MOBILE

APAC Middle East and India
Shanghai, China Dubai, UAE
Tel: +86 216457 0066  Tel: +9714 8862677

Singapore
Tel: +65 6264 1188

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d'amélioration cons-
tante de ses produits liée au progres technique, la Société se réserve le droit de
procéder sans préavis a des changements de spécifi cations, d'équipement ou
de prix. Les illustrations peuvent comporter des équipements ou accessoires
optionnels ou ne pas comporter des équipements standards.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante
miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Societa si riserva
il diritto di modifi care senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi.
Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o
non contenere equipaggiamenti standard.

[aHHbLIN JOKYMEHT He IBNSeTCS KOHTPAKTHbLIM. MPUHMMas BO BHUMaHVe
Heo6Xx0AMMOCTb NOCTOSHHOrO COBEPLUEHCTBOBAHUSA 1 MOAEPHU3ALUM Mbl
ocTas/seM 3a C0601 NpaBo M3MeHATL cneurduKaLnm, KOHCTPYKLUK U CTOW-
MOCTb 6€3 NpeaBapuTeNbHOrO yBeJoMaeHUs. MprBeaeHHbIe UANKCTPaLIN
MOTyT coaepaTb A0NONHUTEbHbIE KOMMOHEHTbI U MPUHAANEXHOCTH, He
BXOAALLME B CTAHAAPTHBIN KOMMNAEKT NOCTaBKM 060pyA0BaHUSA.

www.mahnitowoc.com



