
Spare Parts News 

Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem üblichen Ansprechpartner oder bei uns unter der folgenden E-Mail-
Adresse: potainparts@manitowoc.com 

Kommerzielles, rechtlich unverbindliches Dokument, Nachdruck verboten -

ANPASSBARE WERBEBELEUCHTUNG

Ecpd 02 23 DE

Für Kräne, Palisaden, Fahrzeug, Lagerhaus, Bungalows…

Verbessern Sie die Beschilderung für Ihre Baustellen ! 

Ausführung mit fest montiertem Schild

➢ Einfache und schnelle Montage (Schrauben und 

Muttern),

➢ Windfestigkeit gemäß Krananleitung,

➢ Leicht, weniger als 30 kg,

➢ von 2,86 m² bis 5 m² anpassbar für die Montage 

am Gegenausleger, je nach Krantyp und Bedarf.

Magnetische Ausführung

➢ Montage ohne schrauben und bohren, 

➢ Keine Auswirkung auf den Windwiderstand, dicke 

< 1 mm, 

➢ Anpassbare Größen.

Vorteile

➢ Elektrolumineszenz-Technologie: Stromversorgung über 230-V-DC-Box mit 

programmierbarem Timer,

➢ 100 % Made in France und 100 % anpassbar,

➢ Niedriger Verbrauch: 3x weniger als LED-Technologie,

➢ 20.000 Stunden Lebensdauer,

➢ Temperaturbereich: - 30°bis + 45°C.

Druckversion auf Plane

➢ Keine Auswirkung auf den Windwiderstand, 

➢ Anpassbare Größen,

➢ Befestigung an allen Stützen dank seiner Ringe.

➢ Nur an massiven Wänden verwenden, nicht an 

Kranmasten.

https://www.manitowoc.com/de/ersatzteile/ersatzteile-fuer-turmdrehkrane
https://www.manitowocdirect.com/en/mtw-direct/manitowoc-direct
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